
NOTICE 
DE MONTAGE

Composteurs

COMPOSTEUR MONTÉ – 90 CM X 90 CM – 600 L

1 mètre 1 visseuse 2 personnes 24 vis fournies 30 minutes 

A – Demi-lames (4) B - Lames (22) C - Lame de trappe (8)

D - Piquets d’angle (4) E - Pièces couvercle F - Montants trappe (2) G - Trappe



Commencez par préparer votre matériel pour le montage de votre composteur, il 
vous faudra

Une visseuse et un mètre 

Il est préférable d’être deux personnes pour monter votre composteur 
(« plus on est de fous, plus on rit !!! »)

Le temps de montage peut varier d’une personne à une autre, mais 
comptez 30 minutes !!!

Are you ready ??? Prêts, feu… partez ! 

Commencez par prendre deux éléments « A » et disposez les selon 
la photo ci-contre. Prenez ensuite deux éléments « B » et faites 
correspondre les encoches afin de créer un carré.

Disposez deux pièces « C », sur le devant de votre compsteur, 
en faisant toujours correspondre les encoches. Puis rajouter 
une pièce « B » à l’arrière. 

Faites la même procédure en alternant les côtés et l’avant-arrière 
jusqu’à ce que vos 8 pièces « C » soient posées. Ensuite réalisez la 
même démarche en prenant des éléments « B » pour la partie avant 
jusqu’à épuisement de vos pièces « B ». Au total, il y en a 7 à l’arrière, 
6 sur chaque côtés et 2 à l’avant.

Placez ensuite les deux éléments « A » restants, un à l’avant et 
l’autre à l’arrière, en suivant toujours les encoches.
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Le montage ressemble au jeu de construction « jeujura »



Vous devez ensuite disposez vos éléments « D » dans les coins intérieurs 
de votre composteur et les planter dans la terre jusqu’à ce qu’ils soient 
à la même hauteur que le reste de la structure. Mettre environ 4 à 5 vis 
dans chaque coin.

Pour terminer, déposez l’élément « E » sur le dessus de votre 
composteur.

Tadam !!! Votre composteur est monté, 
maintenant à vous de jouer !!!

Étape n°6

Positionnez ensuite les éléments « F » autour de l’emplacement de 
la trappe. L’ouverture des élements doit se trouver vers l’intérieur. A 
l’aide d’une visseuse, vissez les éléments « F » au reste de la structure, 
environ 3 vis de chaque côté.
Vous pourrez ensuite y insérer la trappe « G ».
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